MEMORIAL DESCRITIVO
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE IBARAMA – RS
OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE – MODALIDADE BÁSICA
ENDEREÇO: RUA JOÃO SEBBEN – IBARAMA - RS
ÁREA DE VIVENCIA: 50,00m²

ESPAÇO MULTIPLO USO: 250,00m²

APRESENTAÇÃO

A presente descrição integra o conjunto de informações técnicas destinadas à execução dos serviços de construção da academia de saúde – modalidade básica no município de Ibarama, a obra será edificada na Rua João Sebben, junto ao posto de saúde municipal.

A obra trata-se da execução de uma edificação em alvenaria com cobertura metálica com área de 50,00m² onde será o depósito de material para ginástica, e área de convivência.

Também será executada uma área pavimentada de 250,00m² onde serão colocados os aparelhos para exercícios ao ar livre.

Tais serviços serão executados rigorosamente conforme projetos, memoriais e especificações técnicas fornecidas pelo projetista.

1 – PRÉDIO DE APOIO
1.1- LOCAÇÃO DA OBRA, MOVIMENTOS DE TERRA E FUNDAÇÕES
Devera ser retirada a primeira camada do solo a qual não é apropriada para obra.

A locação se dara por meio de gabarito com guias e varas de eucalipto.

Serão executadas sapatas de concreto de 0,80X0,80X0,40m, sobre um lastro de concreto magro no solo firme. A ferragem será uma malha de ferro 8.0mm espaçada a cada 15cm.
Os pilares serão redondos com forma em PVC e a armadura principal terá oito barras de diâmetro 10mm e  estribos de diâmetro 5.0mm espaçados a cada 15cm.

Será executada uma viga de fundação em todo o entorno da obra e também onde serão executadas as paredes de alvenaria. Esta viga terá uma medida de 15x30cm e terá ferragem de 4 barras de 8.0mm e estribos de 4.2mm espaçados a cada 15cm, esta viga será executada sobre um nivelamento de tijolos maciços sobre uma base de concreto ciclópico.

1.2 - ALVENARIAS E REVESTIMENTOS, ESTRUTURA E COBERTURA
Sobre as vigas impermeabilizadas serão executadas paredes de alvenaria de tijolos furados, as paredes serão de espessura 15cm e deverão ser assentes com argamassa de cimento e areia 1:5.

Nas portas deverão ser colocadas vergas, e nas janelas vergas e contra vergas de argamassa e ferro 4.2mm.

Em todas as alvenarias internamente e externamente será executado chapisco 1:3 de cimento e areia e posteriormente massa única de cimento cal e areia 1:2:9 sobre chapisco.

Sobre a última fiada de todas as paredes será executada uma cinta de concreto armado 15x30cm contendo 4 barras de fero 8.0mm e estribos de ferro 4.2mm espaçados a cada 15 cm.
Será executada laje pré moldada armada com malha 4.2mm espaçada a cada 20cm e concretada com concreto fck 20Mpa.

Todas as paredes deverão ser rebocadas com massa única sobre chapisco interna e externamente e a laje internamente. 
A estrutura metálica da cobertura devera seguir a bitolas dos perfis e medidas conforme planta.

A cobertura será de telhas aço zincado trapezoidal e=0,50mm.
1.3 – PAVIMENTAÇÃO

Deverá ser executado um aterro na caixa de obra com solo argiloso de boa procedência este será molhado e compactado em camadas de no máximo 30cm de espessura. Após será espalhado um lastro de brita n°1 de 5cm de espessura, e sobre este um contrapiso em concreto 10MPa de espessura 7cm.

Sobre o contrapiso será assentado piso cerâmico PEI-5 classe A cor cinza, este será assente com argamassa industrializada do tipo interna, e rejuntado com rejunte na cor do piso.

Serão colocados rodapés de cerâmica de altura 7,00cm do mesmo material do piso em todo o perímetro das peças internas que não receberem pavimentação cerâmica.

1.4 – ESQUADRIAS

A porta do deposito será de ferro em chapa calandrada com ferragens cromadas e de medidas indicadas em planta. 

A janela será de ferro do tipo basculante co vidro liso 3mm.

1.5 – INSTALAÇOES ELETRICAS

A energia será monofásica proveniente do existente.

A rede interna de distribuição será de condutores de cobre com isolamento em PVC 750V, bem esticados, nas descidas e nas lajes a fiação será conduzida através de eletrodutos de PVC embutidos na alvenaria.

Os interruptores e tomadas serão em PVC de embutir, e as caixas 2x4” poderão de ferro esmaltado a fogo ou PVC, alinha dos equipamentos será a comercial de boa qualidade.

A proteção do circuito de distribuição será feita por disjuntores termomagnéticos.

A luminária do deposito será do tipo compacta econômica 1x20W com plafon de PVC.
Na área de convivência as luminárias serão do tipo refletor com lâmpada compacta econômica 1x20W.
Na área externa serão colocados postes de ferro com luminárias simples do tipo globo, conforme plantas. 
1.6 – PINTURA

Serão pintadas com tinta acrílica sobre selador acrílico todas as paredes, serão aplicadas duas de mão ou quantas forem necessárias para o perfeito cobrimento da superfície. 
As aberturas e estrutura metálica serão pintadas de tinta esmalte sobre fundo, preparador serão aplicadas duas de mão ou quantas forem necessárias para o perfeito cobrimento da superfície.
2 – PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA
2.1 – PAVIMENTAÇÃO 
Deverá ser executada forma em madeira no perímetro da pavimentação a ser executada, após será espalhado um lastro de brita n°1 de 5,00cm de espessura, e sobre este um contrapiso em concreto 10MPa de espessura 7,00cm com acabamento alisado.

2.2 – EQUIPAMENTOS PARA GINÁSTICA BANCOS E LIXEIRAS
Serão instalados aparelhos de ginástica conforme numeração em planta e memorial, estes serão chumbados no piso de concreto a ser executado.

Os equipamentos serão todos de ferro pintados e de boa qualidade.

Equipamentos:
1 - BARRAS PARA A FLEXÃO DE BRAÇOS HORIZONTAL

2 - BARRAS PARA A FLEXAO DE BRAÇOS VERTICAL

3 - BARRAS FIXAS PARA APOIO EM EXERCÍCIOS

4 - PRANCHAS PARA EXERCÍCIOS ABDOMINAIS

5 -PLACA ORIENTATIVA

6 -ESPALDAR

Serão instalados bancos e lixeiras ambos feitos de madeira de ipê e ferro chato pintado com tinta esmalte, conforme imagens em anexo.
OBS: Durante o decorrer da execução da obra, será efetuada uma periódica limpeza do local, com remoção de todo o entulho e detritos que venham a se acumular no local. Na conclusão dos serviços será executada a limpeza completa da obra. 

Ibarama, 21 de novembro de 2012.
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      Paul Cezar Sebben                                                                       Eng.° Civil Leônidas Lazzari Jr. 

       Prefeito Municipal                                                                                     CREA 136903

