ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA

“Centro Administrativo Gervasio Dal Ri”

MEMORIAL DESCRITIVO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBARAMA-RS
OBRA: CONSTRUGAOQ DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ENDEREGO: RUA JOAO SEBBEN — CENTRO - IBARAMA - RS

Apresentacao

O presente memorial descritivo tem por finalidade orientar a execugéo do Centro de
Referéncia de Assisténcia Social ~CRAS, localizado na Rua Jodo Sebben, Ibarama/RS.
Completando as informagdes do Projeto Arquitetonico, descrevendo e indicando normas,
materiais e servicos necessarios para a construgdo do CRAS, que tem por finalidade o
atendimento e apoio a populagao.

Disposigdes Preliminares

Na execugao de todos os projeto e servicos a Contratada devera seguir as Normas de
ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas
especificagdes. Todos 0s detalhes constantes dos desenhos nao mencionados neste Memorial
Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados € nao constantes dos desenhos, serao
interpretados como fazendo parte integrante do projeto.

Nenhuma alterag&o nos desenhos fornecidos, bem como nessas especificagdes podem
ser feitas sem consulta prévia e autorizagao dos autores do projeto e aprovagdo da
Contratante.

A fiscalizag&o podera impugnar qualguer trabalho feito em desacordo com os desenhos
e especificagbes.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento € consultar todos os projetos antes e
durante a execucéo de quaisquer Servigos.

A Contratante mantera a autoridade de exercer, toda e qualquer agdo de orientagao
geral, controle e fiscalizagao das obras e servigos de construgdo, exercidos pela Contratada.

Fica assegurado & fiscalizagao o direito de ordenar a suspenséo das obras & Servigos
sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificagoes.

A Contratada forneceré os equipamentos, 0 materiais, a mao-de-obra, o transporte e
tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusao e a manutencdo dos servigos,
sejam eles definitivos ou temporarios. o

Todos os materiais a serem empregados na obra dever&o Ser nOvos,

comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificagdes,
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devendo ser submetidos a aprovagao da fiscalizagdo, com excegdo dos eventuais servicos de
remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A equipe técnica da Contratada, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolver as diversas
atividades necessarias a execugdo da obra. A qualquer tempo, a Fiscalizacdo podera solicitar a
substituigdo de qualguer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que
seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

A Contratada devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer
dos servigos ou em consequéncia destes, arcando com os prejuizos que possam ocorrer com o
reparo desses danos.

O empreiteiro ao apresentar o prego pata a contratagao esclarecerd que nao teve
dlvidas na interpretagdo dos detalhes construtivos e das recomendagdes constantes nas
presentes especificagdes, sobretudo devera realizar uma visita prévia de inspegé&o e confirmar
os servigos que deveré&o ser realizados.

Servigos Iniciais

1- Locacéao e Instalacdo de Obra

Inicialmente deverdo ser providenciadas as placas de identificagdo da obra,
obedecendo ao padrdo geral disponibilizado pelo Governo Federal, correspondendo ao(s)
ministério(s) envolvido(s). Estas deverao ser confeccionadas em chapas galvanizadas planas,
com estrutura em madeira devidamente pintada, de modo a resistir as acdes climaticas. As
informagdes dever&o estar em material plastico (poliestireno), para afixagéo ou adesivagao. A
fixacdo devera ocorrer em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltado para via que ofereca melhor visualizag@o. Alem disso, as placas
deverao manter-se em bom estado de conservagao, inclusive quanto & integridade do padrao
de cores, durante todo o periodo de execugéo de obras.

A locagdo da obra devera ser executada pela empresa contratada com 0O UsO de
estacas, pontaletes e guias de madeira, com 0 auxilio de equipamentos topograficos

adequados, afim de garantir perfeito alinhamento e nivelamento, do projeto arquiteténico.

2- Fundagoes

Os servicos de escavagao seréo ex§cutados de forma manual na profundidade minima
de 1,20m ou até encontrar solo de resisténcia adequada, para a execugéo das sapatas.

Sob o fundo das valas, (devidamente compactadas), sera executado fundagéo do tipo
sapata isolada. Primeiramente sera executado um lastro de concreto magro de
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aproximadamente 5,00 cm de espessura. Sobre estes serdo executadas sapatas em concreto
armado com ferros de 8.0mm, conforme descrito no projeto, com profundidade media de 1,20m
ou até que seja encontrado solo firme. Todas as sapatas deverdo seguir o projeto estrutural
das mesmas, prevalecendo sobre este memorial. O recobrimento das armaduras das
estruturas da fundagéo sera igual a 4cm.

Observagbes:

- Todo o material proveniente das escavagdes e da limpeza do terreno que n&o puder
ser aproveitado devera ser transportado e depositado em local indicado pela prefeitura
municipal.

- O recobrimento minimo das armaduras devera obedecer aos dispostos na NBR
6118/82, da ABNT.

- As madeiras utilizadas na confecgdo das formas convencionais (tabuas, guias,
sarrafos, caibros e pontaletes), deverao ser oriundos de local adequado, macigas e de
preferéncia pinho, com dimensdes modulares, niveladas e estanques afim de evitar
recortes excessivos que resultem em perda e imperfeigdes na execugao.

- O travamento das formas devera ser executado com gravatas espagadas em no
maximo 80cm, afim de garantir a rigidez e integridade do conjunto. Estes deverao ser
devidamente pregados com pregos de ago galvanizado de bitola 18x27mm, e
amarradas com arame gqueimado.

- Apos a concretagem, as estruturas deverdo ser constantemente molhadas afim de
proporcionar a cura do concreto, sendo o tempo minimo eguivalente a cinco dias
consecutivos. A desforma devera ser feita somente sete dias ap6s a concretagem,
garantindo que o concreto adquira a melhor resisténcia possivel. Para demais duvidas
quanto & cura e desforma, devera ser observado o disposto na NBR 6118/82, da
ABNT.
3- Supra-estrutura
3.1 - Vigas de fundagao
As fundagdes serdo viga baldrame sobre embasamento de tijolos macigos, as
vigas de alicerce serdo executadas em todo o perimetro da edificagao, e em todas as paredes,
terdo dimensées de 20x30cm de concreto 20Mpa, sendo compostas de 4 barras de ferro 10mm
e estribos de 4,2mm espagados a cada 15cm, as quais serdo executadas sobre 0 nivelamento
de tijolos macigos.

3.2 - Pilares

Os pilares seréo de concreto armado, das sapatas dimensionadas em 80x80,
sairgo pilares de diametro 15x25cm, até a altura final inicial das vigas superiores de
sustentagéo das estruturas de cobertura. As armaduras serdo montadas com 04 barras de
ferro 10.00 e estribadas com ferro 5.0mm a‘cada 15cm, conforme projeto estrutural. Os pilares
das platibandas serdo de 15x15, com as armaduras de 04 barras de ferro 8.00mm e estribadas
com ferro 5.00mm a cada 15¢m. O recobrimento das armaduras sera igual a 2,5cm. As formas
sero mantidas Umidas desde o inicio até o endurecimento do concreto.
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A composigdo sera obtida por vibragao, sendo que o concreto devera ter
resisténcia igual ou superior a fck=250kgflcm? (256Mpa).

3.3 - Paredes

Deverdo ser construidas as paredes de tijolos, blocos ceramicos, sera com
alvenaria de tijolos deitado de furos de 14x19x29cm, a resultar na espessura de 15cm. O
assentamento se da com argamassa de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, deverao ser tijolos
limpos.

Os blocos devem ser assentados em perfeito alinhamento horizontal e
desencontro no sentido vertical a permitir uma perfeita amarragéo, com perfeito prumo nas
diferentes fiadas. As juntas devem ser no méximo 1,5cm de espessura. Nas amarragdes e nos
cantos os furos dos tijolos deverao ser preenchidos com argamassa de cimento e areia.

3.4 — Vergas e contra-vergas

Sobre os vaos das portas e janelas devera ser executado uma viga de concreto
armado 15x15, com 04 barras de ferro 8.0mm, com estribo 4, 2mm a cada 15cm, em toda a sua
extens&o, com ancoragem de no minimo 50cm.

3.5 — Vigas de cintamento

As vigas de cintas de amarragao deveréo ter a largura do bloco ceramico, em
concreto armado de Fck= 25 Mpa, de acordo com 0O projeto arquitetdnico, deverao ser
executadas nas dimensdes de 15x20cm seguindo projeto estrutural com armadura longitudinal
composta por 04 barras de ferro 8.0mm e estribos 4.2mm, espagados a cada 20cm em todo o
perimetro da parede.

4- Pavimentacéao

A pavimentagdo serd executada sobre 5,00cm de espessura de brita n°1, atraveés de
um contrapiso armado com malha de 15x15 de ferro 4 2mm, com concreto Fck20Mpa e
espessura de 7cm. O acabamento sera um revestimento cera@mico PEI-4, pecas
antiderrapantes de 60x60cm, cor clara, assentado com argamassa colante do tipo AC-Il, com
juntas de dilatagdo de 5mm (uso de espagadores), 0 rodapeé sera de polietileno branco com
5¢cm de altura.

As pegas ceramicas deveréo ser de/boa procedéncia, sem qualquer tipo de mancha ou
defeito, com arestas vivas e planas e com tamanho regular, sendo aceitas diferencas de, no
méaximo, 1,0mm entre pegas. O rejuntamento sera executado com rejunte anti-mofo de cor
clara a ser definido pela equipe técnica da Prefeitura Municipal.
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5- Revestimentos

Todas as paredes internas e externas receberdo argamassa mista de 02 camada,
(chapisco e massa unica) de modo a resultar em um recobrimento com espessura final de 25 a
30mm. O preparo da massa deveréa ser feito por processo mecanico continuo, evitando perda
de agua ou segregacgdo de materiais. Quando o volume for pequeno, podera ser utilizado
preparo manual.

A mistura devera apresentar massa homogénea, de aspecto uniforma e consisténcia
plastica. A guantidade a ser preparada devera atender as necessidades dos servigos a
executar cada etapa. Serdo rejeitadas as argamassas que apresentam vestigio de
endurecimento, retiradas ou caidas dos revestimentos, sendo expressamente proibido tornar a
amassa-las.

Nos banheiros, copa e area de servigo, sera utilizado revestimento ceramico, azulejo
PEI-3, de 33x45cm, em cor clara, na sua tonalidade, do piso ao teto, aseentado com cimento
cola AC-2 e rejuntado com rejunte na mesma cor da ceramica.

Os agregados a serem utilizados na composigéo da mistura seréo:.

- Areia média/fina: serdo utilizados agregados, silicio — quartzo, de graos inertes,
limpos e isentos de impurezas.

- Cal virgem: sempre que for utilizado esse tipo de cal, devera ser extinta com no
minimo 72 horas antes de sua aplicagao.

- Cimento: devera ser utilizado cimento “Portand” CP-1V, comum, dentro da validade.

Chapisco: todas as superficies internas e externas de edificagdo serdo chapiscadas
com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 (sem cal), resultando em até Smm de
espessura, devendo ser seguida as orientagdes da NBR-7200, da ABNT.

Massa Unica: decorrido o periodo de secagem, devera ser aplicado o reboco tipo
massa Unica, com o uso de cimento, cal e areia no trago 1:2:8, de modo a resultar emuma
espessura de 20mm a 25mm. A acabamento final devera ser liso, admitindo desempeno com 0
uso de espatulas e réguas de aluminio.

Observacgdes:

O material a ser usado na mistura da massa de revestimento, em especial a areia,
devera ser de boa procedéncia e isento de misturas ou sujeiras que possam comprometer o
resultado do servico.

v
6- Esquadrias
As janelas ser&o do tipo de vidro temperado 6mm transparente, as portas internas

serdo de madeira com a acabamento melaminico branco. Portas externas seréo em madeira
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especifica para ambiente externo, € a porta principal serd de vidro temperado &mm
transparente com duas folhas, todas as esquadrias possuem medidas indicadas em planta.

7- Cobertura e laje

Serdo executadas tesouras de madeira de eucalipto confeccionadas em guias de
20cm, colocadas a cada 1m. Sera utilizado telha ondulada de fibrocimento, E=6mm, com
recobrimento lateral de % de onda e cumeeira normal E=6mm aba de 300mm, com
comprimento  1100mm, procedéncia de primeira qualidade, e sujeitas a aprovagéo da
Fiscalizag&o do contratante.

Todos oOs acessorios e arremates, como parafusos, arruelas e cumeeiras, seréo
obrigatoriamente da mesma procedéncia e marca das telhas empregadas, para evitar
problemas de concordancia. As telhas e 0s acessorios deverso apresentar uniformidade e
serdo isentos de defeitos, tais como furos, rasgos, cantos quebrados, fissuras, protuberancias,
depressdes e grandes manchas.

A laje de forro sera do tipo pré-moldada treligada, unidirecional, sobrecarga 100 kg/m2,
com lajotas e capeamento com concreto fck 20 mpa, 3 cm, com ferragem negativa composta
por malha 4,2 mm a cada 15 cm. A laje do beiral sera de concreto armado moldado “in loco”,
com 10 cm de espessura, armada com ferragem negativa composta por malha de 42 mm a
cada 15 cm. A laje que da suporte a caixa d'agua sera do tipo pré-moldada beta 12, para 3,50
KN/m2, com armadura negativa composta por malha de 4,2 mm a cada 15 cm, e capeamento
de 3 cm de concreto 15MPA.

8- Instalagdes hidrossanitarias

8.1 — Agua fria

O sistema de abastecimento de agua fria proveniente de rede publica, executado com
tubos e conexdes em PVC rigido soldavel, de ¢tima qualidade, obedecendo as bitolas e
informagdes contidas no projeto hidraulico, bem como as recomendacdes de fabricante. O
material empregado para as tubulagdes sera PVC rigido (dentro das especificagdes da EB-
892/77).

Os registros individuais dever&o ser do tipo esfera (borboleta) e metalicos, instalados
em colunas de agua fria conforme disposto no projeto hidraulico. O registro geral, por sua vez,
devera ser do tipo gaveta, bruto e em latéo. A bitola dos registros devera ser respeitas as
informagdes do projeto, condicionada ao dié/metro das tubulagdes.
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8.2- Esgoto sanitario

A rede de esgoto sanitario deverd escoar as aguas servidas de modo rapido e
desobstruido, impedindo o retorno ou o vazamento de gases, bem como a entrada de insetos
para o interior da edificagéo. As tubulagdes e conexdes serdo em PVC, conforme informagdes
e diametros indicados no projeto.

As caixas de inspecdo serdo em alvenaria em tijolo macico DN 60cm., O sistema de
reservacdo e tratamento de esgoto produzido sera composto por fossa séptica e filtro
anaerobico, que seréo em concreto, de forma cilindrica com diametro de 0,80cm. Apos o filtro,
devera ser executado um sumidouro 'em concreto armado. A tampa do sumidouro pode ser
feita em pré-laje ou executada no préprio local, tendo o cuidado de arma-la em formato de tela
e garantir um recobrimento de solo de cerca de 20cm.

Sera utilizada em toda a rede tubos e acessorios de PVC 1?2 linha, de diametro
indicados em planta, ralo sifonado em PVC. Todas as tubulagbes obedecer&o aos tragados
indicados em planta.

Lougas e acessorios:

As torneiras deverdo ser cromadas, e de bancada. Sendo previstas, saboneteiras
plasticas tipo dispenser para sabonete liquido e toalheiro tipo dispenser para toalha
interfolhado. Os vasos sanitarios serdo em louga na cor branca com caixa acoplada. Bancada
em granito com cuba em louga embutida, com torneira cromada. Nos banheiros tambem serao
instaladas barras de apoio, para os Portadores de Necessidades Reduzidas.

9- Instalagao elétricas

As instalagdes sero executadas em acordo com as especificacbes e exigéncias da
NBR-5410 da ABNT e com as normas da Concessionarias de Energia Elétrica local (RGE
SUL), tendo como parémetro as disposicdes e informagdes do GED-13 e respeitando 0s
pontos, bitolas e fios, disjuntores e demais componentes indicados no projeto. As instalagdes
vém da rede elétrica existente e serdo do tipo internas nos compartimentos (embutidos nas
alvenarias e laje), com espelhos, caixas, interruptores, tomadas, luminarias, reatores,
eletrodutos e lampadas.

Os CDs serdo em PVC de sobrepor e embutir com capacidade de 6 disjuntores, 0s
disjuntores serdo do tipo termomagnético DIN estilo americano e os fios séo do tipo solido,
sendo todas as tomadas aterradas conforme projeto elétrico.

A instalac&o elétrica serd composta | por eletrodutos de PVC, e interruptores e tomadas
especificados e locados conform projeto. A fiagao sera executada com cabo flexivel isolado
anti-chamas, 450/750v, variando nas cores vermelha, preta e verde (fase, neutro e terra,

respectivamente) sendo as bitolas definidas no projeto. A iluminagdo sera composta por
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luminarias pendentes, do tipo spot de acrilico suspensa por espia, com uma lampada e plafon
de sobrepor com uma lampada.

Observagoes:

- Est&o previstos e considerados todos 0s equipamentos e materiais necessarios para
a instalagdo como buchas, parafusos, fitas isolantes, abragadeiras e afins.

- As poténcias dos pontos elétricos e de iluminagdo, quando n&o informados, serao
sempre equivalentes a 100VA.

- Todas as caixas de passagem internas serao em PVC de boa gqualidade, e deverao
ter as rebarbas removidas. Devera ser observado 0 perfeito nivelamento e prumo, no momento
da instalagao.

- Todos os condutores flexiveis deverao ter suas emendas estanhadas e soldadas e
depois isoladas com dupla camada, sendo a primeira com fita auto-fusdo e em seguida
recoberta com fita isolante.

- Os condutores (fase, neutro e terra) deverao ser identificados através do isolamento
de cores diferentes, sendo a cor vermelha para fase, preto ou azul para neutro e verde ou
verde com amarelo para condutor terra.

- Nenhum fio devera ficar exposto a qualquer tipo de interferéncia climatica ou fisica, ou
seja, toda a fiagéo devera ser protegida por eletrodutos.

- A rede toda devera conter fiagdo de protegéo (fio terra), inclusive sistema de
aterramento em haste de cobre com conector, de preferéncia Cooperweld.

- As demais informagées quanto ao local das instalagoes, bem como poténcias e afins
deverao ser consultadas no projeto elétrico e no quadro de cargas.

10- Pintura

Apds a secagem completa do reboco devera ser lixado afim de remover qualquer tipo
de imperfeigdo, residuo ou impureza que possa comprometer a execugéo do servico.

A pintura nas superficies rebocadas devera ser executada com a aplicagéo de (01)
demao de selador acrilico, de primeira qualidade, e , apos a secagem completa do selador, no
minimo (02) demaos de tinta acrilica, ou quantas forem necessarias para o perfeito fechamento
de superficie.

Observagdes:

- As demaos de tinta dever&o ser tgntas quantas forem necessarias para ser obtida a
coloragéo uniforme e estavel.

- N&o serdo aceitas manchas ou tons de coloragao distintos na superficie pintada.
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11- Limpeza final

Todas as pavimentagdes, revestimentos, vidros serdo limpos com cuidado necessario,

ara nao serem danificadas outras partes da obra. Nos vidros, a limpeza sera com removedor,

p
arelhos, a

quando necessario. Nao devem ser usadas solugdes acidas para a lavagem de ap

obra s6 podera ser entregue depois de testada todas as instalagdes.

lbarama, 01 de Setembro de 2023.
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